
Приложение № 1 к ФЭО 

Ремонт дороги СНТ «Дубрава» 2024 

Техническое задание и регламент ВР 

Перечень и описание повреждений покрытия, ремонтных работ и материалов по участкам 

Отметка 1. Локальные повреждения покрытия до 12 см глубиной в 3 локациях. 

Ремонтные работы. Вырубка старого покрытия, удаление ослабленного материала, очищение и 

просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим составом, укладка горячей 

асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия 

виброплитами. 

Отметка 2.Локальное повреждение покрытия до 12 см глубиной в 1 локации. 

Ремонтные работы. Вырубка старого покрытия, удаление ослабленного материала, очищение и 

просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим составом, укладка горячей 

асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия 

виброплитами. 

Множественные повреждения покрытия на участке 80 м. пог. S=224 м2. Локальный ремонт 

нерентабелен. 

Ремонтные работы. Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты 

ремонта,  обработка карты вяжущим составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка 

не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т. 

Отметка 3. Сетчатое разрушение асфальтового покрытия на участке 14,3 м. пог.S=40 м2. 

Ремонтные работы. Очищение и просушивание карты ремонта, обработка карты вяжущим 

составом, устройство основания из щебня, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не 

ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т. 

Отметка 4. Деформация покрытия со смещением в сторону, разрушение и просадка основания 

дорожных плит,  разрушение асфальтового покрытия на участке 80,6  м пог.S=225 м2. Осадка 

основания дороги. Множественные повреждения покрытия. 

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты 

ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей 

асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. Трамбовка покрытия катком 4т. 

Отметка 5. Множественные повреждения покрытия на участке 11,5 м пог. со смещением к 

обочине. Локальное разрушение покрытия. S=13,8 м2 

Ремонтные работы. . Удаление ослабленного материала, очищение и просушивание карты 

ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим составом, укладка горячей 

асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013.Трамбовка покрытия 

виброплитами. 

Отметка 6. Множественные повреждения покрытия со смещением вверх на участке. 7 м пог.S=21 

м2. 

Ремонтные работы. Удаление ослабленного материала, демонтаж трубы, устройство песчаной 

подушки, устройство обсыпки щебнем гравийным, трамбовка, монтаж трубы,  очищение и 

просушивание карты ремонта, устройство основания из щебня. обработка карты вяжущим 



составом, укладка горячей асфальтобетонной смеси марка не ниже М2, по ГОСТ 9128-2013. 

Трамбовка покрытия катком 4т. 

Дополнительные материалы: 

Щебень гравийный фр 20-40 10 м3 

Песок карьерный 5м3 

 

ИТОГО: 554,25 м2 

Отметка Отметка Отметка Отметка 

1 25,75 м2 42 950,00₽ 

2 228,00 м2 380 000,00₽ 

3 13,80 м2 23 000,00₽ 

4 40,00 м2 66 800,00₽ 

5 225,70 м2 376 300,00₽ 

6 21,00 м2 35 000,00₽ 

Итого 554,25   924 050,00₽ 

Дополнительные материалы 

  Щебень гравийный фр 20-40 10 м3 

 

42 000,00₽ 

Песок карьерный 5м3 

 

10 550,00₽ 

Итого: 

  

976 600,00₽ 
 

 

 

 

 


